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Urun Ozellikleri 



Standart Yapilandirma Ozellikleri 

Cok ince Masaiistii bilgisayan modele gore degisen ozelliklerle 
birlikte gelir. Bilgisayann donamm ve yazilimlarmm tam listesi icin, 
HP Diagnostics for Windows yardimci programmi cahstinn. 
Bu yardimci programlan kullanma yonergeleri Documentation 
Library CD'sindeki (Compaq Beige Kitapligi CD'si) Troubleshooting 
Guide (Sorun Giderme Kilavuzu) icinde saglanmistir. 




Co/c Ince Masaiistu 
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Urun Ozellikleri 



On Panel Bilesenleri 





o 


MultiBay 


© Evrensel Seri Veriyolu (USB) Konektoru (2) 


© 


MultiBay Qkarma Kolu 


© Gii^: Acik Isigi 


© 


Mikrofon Konektoru 


© Sabit Disk Surucusu Etkinlik Isigi 


0 


Kulakhk Konektoru 


© Cift Durumlu Gii^ Dugmesi 


% 


^ Herhangi bir USB aygiti (klavye veya fare 


dahildir) herhangi bir USB konektorijne baglanabilir. 
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Arka Panel Bilesenleri 




o 


Kensington Kilit icin yuva 


© 


Evrensel Seri Veriyolu (USB) Konektorleri (6) 


© 


Evrensel Kasa Kelepce Kilidi icin 
vida deligi 


© 


Ekran Konektoru 


© 


PCI Genisletme Yuvasi 


© 


Fare Konektoru 


0 


Asma Kilit Halkasi 


© 


Klavye Konektoru 


© 


Erisim Paneli Kelebek Vidasi 




Hat Giris Ses Konektoru 


© 


Guc Kablosu Konektoru 


© 


Hat Cikis Ses Konektoru 


© Ethernet RJ-45 Konektoru 




Herhangi bir USB aygiti (klavye veya fare 


dahildir) h 


erhangi bir USB konektorune baglanabilir. 
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St and art Klavye Bilesenleri 




o 


Islev Tuslari 


1/ 1 1 1 1 1 1 w 1 1 1 • 1 1 1 1 i * * 

Kullanilan yazihm uygulamasma bagh olan ozel islevleri gerceklestmr. 


© 


Duzenleme 
Tuslari 


Asagidakileri kapsar: Insert, Home, Page Up, Delete, End ve Page Down. 


© 


Durum Isiklari 


Bilgisayarinizm ve klavye ayarlarinizm durumunu gosterir (Num Lock, 
Caps Lock, ve Scroll Lock). 


0 


Sayi Tuslari 


Hesap makinesinin tus takimi gibi calisir. 


© 


Ok Tuslari 


Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek icin kullanilir. Bu tuslar 
fare yerine klavyeyi kullanarak sola, saga, yukari ve asagi hareket 
etmenizi saglar. 


© 


Ctrl Tuslari 


Baska tuslarla birlikte kullanilir; islevi kullandigmiz uygulamaya 
gore degisir. 


© 


Uygulama 
Tusu* 


Microsoft Office uygulamasmdaki acilan menuleri acmak uzere kullanilir 
(farenin sag dugmesi gibi). Digeryazilim uygulamalannda baska islevler 
de yerine getirebilir. 


© 


Windows 
Logo Tuslari* 


Microsoft Windows Baslat menusunu acmak icin kullanilir. Baska islevleri 
yerine getirmek uzere diger tuslarla birlikte kullanilir. 


© 


Alt Tuslari 


Baska tuslarla birlikte kullanilir; islevi kullandigmiz uygulamaya 
gore degisir. 


*Bazi cografi bolgelerde kullanilabilen tuslar. 
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Windows Logosu Tusu 



Windows isletim sisteminde yer alan bircok islevi gerceklestirmek 
icin Windows Logo Tusu'nu diger tuslarla birlikte kullanm. 



Windows Logosu Tusu 


Baslat menusunu goruntuleme veya gizleme. 


Windows Logo Tusu + Break 


Sistem Ozellikleri iletisim kutusunu goruntuleme. 


Windows Logosu Tusu + Fl 


Windows isletim sistemi Yardimi'm goruntuleme. 


Windows Logosu Tusu + Sekme Tusu 


Acik ogeler arasinda gecis yapma. 


\A/ 1 n t~i f~\\k/C 1 /*M™I/**»C 1 1 lllCII -1- A 

VVIMUUWo LUUUbU lUbU e 


Op^an KA\/ r^^mni iffli - f Ri n icn\/nnm' i ic ami 
wuci I iviy v_i_H I ipu I ut \ u I ly I buy u t 1 1 [ I I loidiu. 


Windows Logo Tusu + f 


Dosya veya klasor arama. 


Windows Logo Tusu + Ctrl + f 


Bilgisayar arama. 


Windows Logosu Tusu + m 


Turn pencereleri simge durumuna kucultme veya 
onceki boyuta getirme. 


Windows Logo Tusu + 
Ust karakter + m 


Tumunu Simge Durumuna Kucultme Islemini 
Geri Alma. 


Windows Logosu Tusu + r 


(^alistir iletisim kutusunu goruntuleme. 
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Urun Ozellikleri 



Sen Numarasinin ve Urun Kimliginin Konumu 

Her Qok ince Masaiistii bilgisayarm benzersiz bir seri numarasi 
ve urun kimligi numarasi vardir. Bu numaralar, bilgisayar dikey kasa 
konumundayken bilgisayarm list bolumiinde bulunur. Yardim almak 
iizere miisteri hizmetlerini aradigimzda, bu numaralarm yammzda 
olmasmi saglaym. 




Seri Numarasi Konumu 

Dikey Kasa veya Masaustu Kullanimini Secin 

£ok Ince Masaiistii bilgisayan, dikey kasa veya masaiistii bicimlerinde 
kullamlabilir. Bilgisayarm dikey kasa kullammiyla ilgili ayrmtili bilgi 
icin bkz: «Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve £ikarma» sayfa 2-7. 

Bilgisayan masaiistii modeli olarak kullanmak igin, lastik desteklerin 
oldugu tarafm asagi yone baktigmdan emin olun. 



DIKKAT: Bilgisayarm dengede durmasini ve yeterli bir hava akimi 
olmasmi saglamak, asm isinmayi onlemek ve garantinin korunmasina 
yardimci olmak igin, Q.ok Ince Masaijstij'nij dikey kasa olarak kullanirken 
bir Kasa Dayanagi'ndan yararlanilmahdir. Yeterli hava akimi icin 
bilgisayarm kenarlarinda en az 10,2 cm (4 inc) bosluk birakarak 
etrafmm bos oldugundan ve yakmmda herhangi bir engelleyici nesne 
olmadigmdan emin olun. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma 



AUYARI: Elektrik soku ve/veya sicak ytizeyler nedeniyle yaralanma riskini 
azaltmak icin gijc kablosunu elektrik prizinden cikardigimzdan emin olun 
ve dokunmadan once dahili sistem bile§enlerinin sogumasim bekleyin. 



AUYARI: Elektrik soku, yangm veya donati hasan riskini azaltmak icin, 
telekomtinikasyon veya telefon konektorlerini ag arabirim denetleyicisi 
(NIC) girisine takmaym. 



ADIKKAT: Statik elektrik bilgisayarin elektronik bilesenlerine veya 
istege bagh donatilarma hasar verebilir. Bu prosedtirlere baslamadan 
once, topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik 
elektriginizi bosalmasmi saglaym. Daha fazla bilgi icin bkz: Ek C, 
«Elektrostatik Desar|». 



Sistem bellegine, genisletme yuvasi iinitesine ve pile erismek ifin 
erisim panelini asagidaki gibi 5ikarmamz gerekir: 

1 . Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
disi birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm fikann. 
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Erisim panelini sabitlemek icin, sistem bellegi, dahili sabit disk 
siiriicii dahil ic bilesenler ve MultiBay giivenlik mandalma erisimi 
engelleyen istege bagh bir kablo kullanilabilir. Bu, bilgisayan sabit 
bir nesneye baglamak icin de kullanilabilir. 

Bu giivenlik aygitlarmi takma ve cikarma ile ilgili daha fazla bilgi 
icin, bkz: Ek C, «Giivenlik Ozellikleri». 



4. Takihysa, istege bagh kablo kilidini cikann. 

5. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, once 
dayanagi 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: «Dkey Kasa 
Dayanagim Takma ve (^ikarma» sayfa 2-7.) 

6. Bilgisayarm arka tarafmdaki kelebek vidayi gevsetin O, 
erisim panelini bilgisayarm arka tarafma dogru kaydirm © 
ve kaldinp fikarm. 




Eri$im Panelini Qikarma 
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Erisim panelini takmak icin asagida aciklanan islemleri yapm: 

1 . Panelin hizasmi denetleyin ve bilgisayarm on tarafma dogru 
kaydirm ve sabitlemek iq;in kelebek vidayi sikm. 

2. Gerekiyorsa, istege bagli kablo kilidini takm. 

3. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

4. Tiim harici aygitlan yeniden takm, giic kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

5. Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullamn. 

On Cerceveyi ve MultiBay'i yi Cikarma 
ve Yeniden Takma 

Dahili sabit disk suruciisirne erismek icin on cerceveyi ve MultiBay'i 
cikarmaniz gerekir. 

1 . Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
disi birakm 

2. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm fikann. 

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Cikarma» sayfa 2-7.) 

5. Erisim panelini cikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

6. Suriiciiyii MultiBay'den 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Suriicuyii MultiBay'den Cikarma» sayfa 2-32. 
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8. Fan kablolarmi cikarm. 




Fan Kablosu Baglantismi Qikartma 

9. Bilgisayar kasasmm iki yanmdaki kollan yukanya ve bilgisayarm 
arka tarafma dogru cekerek kaldirm O ve on cerceve ile 
MultiBay'i one dogru cekerek bilgisayardan cikarm ©. 




On Qerceveyi ve MultiBay'i Qkarma 
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On cerceveyi ve MultiBay'i takmak icin: 

1. On cercevenin ve MultiBay'in dogru §ekilde hizalandigmdan 
emin olun ve diizenegi yerine oturuncaya kadar bilgisayarm 
arkasma dogru itin. Bilgisayar kasasmm iki yanmdaki mandallar 
ba§langictaki konumuna doner. 

2. Fan kablolarmi yeniden takm. 

3. MultiBay yardimci kartim konektor yuvasiyla dikkatli bicimde 
hizalaym ve sikica bastirarak yerine yerle§tirin. 

4. MultiBay surucusiinii takm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«MultiBay'e Siiriicii Takma» sayfa 2-33. 

5. Eri§im panelini yerine takm. 

6. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

7. Turn harici aygitlari yeniden takm, gii? kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan a5in. 

8. Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinle§tirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullanm. 



2-6 



www.hp.com 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



Dkey Kasa Dayanagini Takma ve Ci karma 

Cok ince Masaiistii bilgisayan dikey kasa konumunda kullanmak icin: 

1 . Tiim yazilim uygulamalarmdan 91km, isletim sistemi yazilimmi 
kapatm, bilgisayan ve tiim harici aygitlari kapatm, ardmdan giic 
kablosunu giic cikismdan cikarm. 

2. Bilgisayan, MultiBay ve fan altta kalacak, PCI genisletme yuvasi 
iiste gelecek bicimde cevirerek dikey kasa konumuna getirin. 




Bilgisayan Qevirerek Dikey Konuma Getirme 
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3. Bilgisayan, kasa dayanagmm on tarafmdaki kancalar bilgisayarm 
altmdaki havalandirma deliklerine denk gelecek bicimde dayanaga 
yerlestirin ve kancalar yerine oturuncaya kadar geriye dogru itin O. 

4. Bilgisayarm dayanakta saglam bir sekilde durmasmi saglamak 
icin vidayi sikistirm ©. Bu islem, donanimm saglam bir sekilde 
durmasmi ve dahili bilesenlere yeterli hava ulasmasmi saglar. 




Dayanagi Bilgisayara Takma 

5. Turn harici aygitlan yeniden takin, gii? kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan a?m. 
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Dayanagi bilgisayardan cikarmak icin: 

1 . Tiim yazilim uygulamalarmdan 91km, isletim sistemi yazilimmi 
kapatm, bilgisayan ve tiim harici aygitlari kapatm, ardmdan giic 
kablosunu giic cikisindan cikann. 

2. Bilgisayan dayanaga sabitleyen vidayi gevsetin O. 

3. Bilgisayan, kasa dayanagmm oniindeki kancalardan kurtuluncaya 
kadar one dogru itin ve yukan dogru kaldirarak dayanaktan 
cikarm ©. 




Dayanagi Bilgisayardan Qkarma 
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4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan 
tarafa yatirm. 




Bilgisayan Qevirerek Masaustu Konuma Getirme 

5. Turn harici aygitlan yeniden takin, gii? kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan a^n. 
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Ek Bellek Yukleme 

Bilgisayar, gift veri hizi senkronize dinamik rasgele erisimli bellek 
(DDR- SDRAM) gift giri§li bellek modiilleriyle (DIMM'ler) 
birlikte gelir. 

DIMM 

Sistem kartmdaki bellek yuvalarma en 90k tig adet DIMM (sektor 
standardmda) eklenebilir. Bu bellek moduli! soketlerinde, onceden 
takilmis en az bir DIMM vardir. Maksimum bellek destegi elde etmek 
icin, sistem kartma, yiiksek performansli gift kanal modunda 
yapilandinlmis 4GB'a kadar bellek ekleyebilirsiniz. 

DDR DIMM'ler 

Sistemin diizgiin galismasi igin asagidaki ozelliklere sahip DIMM'ler 
kullamlmalidir: 

■ endiistri standardi 1 84 pimli 

■ arabelleksiz PC 2700 333 MHz uyumlu veya PC3200 
400 MHz uyumlu 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM'ler. 

DDR-SDRAM DIMM'leri asagidaki ozelliklere de sahip olmalidir: 

■ CAS Gecikme Siiresi 2,5 veya 3 destegi (CL = 2,5 veya CL = 3) 

■ zorunlu Birlesmis Elektronik Cihaz Miihendislik Konseyi 
(JEDEC) Seri Varhk Tespit (SPD) bilgisini de tasimalidir. 

Aynca, sistem asagidaki ozellikleri de desteklemelidir: 

■ ECC olmayan, 256 Mbit, 512 Mbit ve 1 Gbit bellek teknolojileri 

■ tek tarafli ve gift tarafli DIMM'ler 

■ x8 ve xl6 DDR aygitlanyla yapilmis DIMM'ler; x4 SDRAM ile 
yapilmis DIMM'ler desteklenmez. 

Desteklenmeyen DIMM'ler kullamliyorsa sistem baslamaz. 
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Belirli bir bilgisayarm islemci veri yolu sikhgim belirleme yontemiyle 
ilgili bilgiler icin Documentation CD'sindeki (Beige CD'si) Computer 
Setup (F10) Yardimci Programi Kilavuzu'na basvurun. 

DIMM Yuvalan 

Sistem, DIMM'lerin takilma sekline gore otomatik olarak tek kanal 
modunda, cift kanalh Asimetrik modda veya daha yiiksek 
performansli cift kanalh Aralikli modda cahsir. 

■ Yalmzca tek bir kanaldaki DIMM yuvalan doluysa, sistem tek 
kanal modunda cahsir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine esit degilse, sistem cift 
kanalh Asimetrik modda cahsir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine esitse, sistem daha 
yiiksek performansli cift kanalh Arahkh modda cahsir. Ancak, 
kanallar arasmda teknoloji ve aygit genisligi farki olabilir. 
Ornegin, Kanal A'da bir adet 5 12 MB DIMM, Kanal B'de iki adet 
256 MB DIMM varsa, sistem Arahkh modda cahsir. 

■ Sistem hangi modda cahsiyor olursa olsun, maksimum cahsma 
hizi sistemdeki en yavas DIMM tarafmdan belirlenir. Sisteme 
333 MHz DIMM ve 333 MHz DIMM eklenmisse, sistem 
yalmzca 266 MHz hizmda cahsir. Maksimum performans artisi 
saglamak icin, yiiksek performansli es DIMM'ler yiikleyin. 

Sistem kartmda biri bellek kanah A'da, ikisi bellek kanah B'de olmak 
iizere iic DIMM yuvasi vardir. Bu yuvalar XMM1 , XMM3 ve XMM4 
olarak etiketlenmistir. XMM1 yuvasi bellek kanah A'da cahsir; 
XMM3 ve XMM4 yuvalan bellek kanah B'de cahsir. 
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DIMM Yuva Konumlan 



Oge 


Aciklama 


Yuva Rengi 


O 


DIMM yuvasi XMM3, Kanal B 


Mavi 


© 


DIMM yuvasi XMM4, Kanal B 


Siyah 


© 


DIMM yuvasi XMM1, Kanal A 


Mavi 
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Bellek Moduli) Ekleme veya Cikarma 



ADIKKAT: Bellek modulti yuvalarinin altin kaplamali metal baglanti noktalari 
vardir. Bellegi yukseltirken altin kaplamali metal baglanti noktalari olan 
bellek modtilleri kullanmaniz, uyumlu olmayan metallerin temasmdan 
kaynaklanan korozyon ve/veya oksitlenmeyi onlemek acismdan onemlidir. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarm elektronik bilesenlerine zarar 
verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis bir metal 
nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasmi saglaym. Daha 
fazla bilgi icin bkz: Ek Q, «Elektrostatik Desarj». 



ADIKKAT: Bellek modtilunij tutarken, temas ytizeylerine dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde, modtil hasar gorebilir. 



1. Akilh Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
di§i birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi araciligiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

3. Gii? kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan fikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm 5ikann. 

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan cikarm. Daha fazla bilgi igin bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Cikarma» sayfa 2-7.) 

5. Erisim panelini 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

6. Sistem kartmda bellek modulii yuvalanm bulun. 

AUYARI: Sicak yijzeylerin olusturabilecegi yaralanma riskini azaltmak 
icin, dokunmadan once dahili sistem bilesenlerinin sogumasmi bekleyin. 
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7. Modiilii cikarmak icin: 

a. DIM yuvasmm her iki mandalma da O aym anda basm. 
Boylece modiil serbest kalir ve kismen yuvadan di§an cikar. 

b. Bellek modulunii yuvadan cikarm ©. 




Bellek Modullehni Qkarma 
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Sistemde yalnizca tek bir bellek modiilii kullaniliyorsa, modiiliin 
onceden takili olan bellek modiiliinii tutan yuvaya takilmasi gerekir. 



Bellek modiilii yiiklemek icin: 

a. DIM yuvasmm her iki mandalma O birden basm. 
b. 



Modiildeki girintiyi bellek yuvasmdaki timakla eslestirin. 
Modiilii yuvanm icine dogru itin © ve modiiliin yuvaya 
tamamiyla girdiginden ve yerine oturdugundan emin olun. 
Modiil yerine oturdugunda, mandallar modiilii yuvaya 
sabitleyecek sekilde otomatik olarak kapamr ©. 




Bellek Modulu Ekleme 



Bellek modulu yalnizca bir yolla takilabilir. Modiildeki girintiyi 
bellek yuvasmdaki tirnakla eslestirin. 



Maksimum performans icin, Kanal A'daki bellek kapasitesinin Kanal 
B'deki bellek kapasitesine esit olmasma dikkat edin. Ornegin, XMM1 
yuvasmda (Kanal A) onceden takilmis bir DIMM varsa, ve ikinci bir 
DIMM ekliyorsamz, ikinci DIMM'in bellek kapasitesinin birincisiyle 
aym olmasi onerilir. 
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9. Erisim panelini yerine takm. 

1 0. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

1 1 . Turn harici aygitlan yeniden takm, giic kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

Bilgisayan actiginizda, sistem, eklediginiz bellegi otomatik olarak 
tamyacaktir. 

12. Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullanm. 

Genisletme Karti Ekleme 

Bilgisayarda maksimum 10,67 cm (4,20 inc) yiiksekliginde 
ve 17,46 cm (6,87 inc) uzunlugunda istege bagh bir genisletme karti 
takilabilecek tarn yiikseklikte, yanm boyda bir PCI genisletme yuvasi 
vardir. Asagidakiler dahil ce§itli PCI kartlan kullamlabilir: 

■ Kablosuz LAN karti 

■ Fire Wire karti 

■ Modem karti 

■ NIC karti 

■ Grafik Karti 

Grafik karti takarsamz, sistem kartmdaki tiimlesik grafik ozelligi 
varsayilan deger olarak devre disi birakilir. Computer Setup'ta BIOS 
ayarlanm degistirerek tiimlesik grafik ozelligini yeniden 
etkinlestirebilirsiniz. 



istege bagh olarak saglanan USDT seri/paralel G/Q iinitesi, 
genisletme yuvasi kapagmm yerini ahr ve dogrudan sistem 
kartma baglamr. 
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Genisletme Karti'ni Takma 

Genisletme kartmi takmak icin: 

1. Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
drsi birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi araciligiyla kapatm ve sonra harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm cikann. 

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan cikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Cikarma» sayfa 2-7.) 

5. Erisim panelini 5ikarm (daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2-1). 

6. Genisletme karti iinitesindeki tutacagi O kavrayarak iiniteyi 
yukan dogru cekin ve bilgisayardan 9ikarm ©. 




Genisletme Karti Unitesini Cikarma 
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7. Genisletme yuvasi kapagmi fikarmak iqin: 

a. Mandal atjik degilse, iki yandan bastirarak mandalm serbest 
kalmasmi saglaym O. 

b. Mandali a9in ©. 

c. Genisletme yuvasi kapagmi yukan dogru cekerek genisletme 
karti iinitesinden cikarm ©. 




Genisletme Karti Yuvasi Kapagmi Qkarma 
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Takilmi§ geni§leme kartmi cikartmadan once, geni§leme kartma bagli 
tiim kablolan ayirm. 



8. Geni§letme kartmi cikarmak icin: 

a. Mandal acik degilse, iki yandan bastirarak mandalm serbest 
kalmasmi saglaym O. 

b. Mandali acm ©. 

c. Karti her iki ucundan tutun ve konektorler yuvadan cikmcaya 
kadar dikkatle one ve arkaya dogru iterek cekin. 

c. Geni§letme kartmi yukan dogru cekerek yuvadan cikarm ©. 
Kartm geni§letme karti iinitesine siirtiinmemesine dikkat edin. 




Geni$leme Kartmi Qkarma 
9. Karti antistatik ambalaja yerle§tirin. 

1 0. Yeni bir geni§letme karti takmiyorsamz, acik yuvayi kapatmak 
icin bir geni§letme karti kapagi takm. 
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ADIKKAT: Bir genisletme kartini gkardiktan sonra yerine yeni bir kart takmaniz 
ve gali$ma sirasinda bilgisayann igndeki bile§enlerin gerektigi gibi 
sogutulabilmesi ign agk yuvayi kapatmaniz (ornegin, metal bir yuva 
kapagiyla) gerekir. 



11. Yeni bir genisletme karti takmak i9in: 

a. Mandal acik degilse, iki yandan bastirarak mandalm serbest 
kalmasmi saglaym O. 

b. Mandali acm ©. 

c. Geni§letme kartmi kaydirarak geni§letme karti yuvasma 
yerle§tirin ve sikica bastirarak yerine oturmasim saglaym ©. 




Geni$letme Karti' ni Takma 



Genisletme kartmi takarken, konektoriin tamammm genisletme karti 
yiizeyine dogru sekilde yerlesebilmesi i?in karta sikica bastirm. 



12. Yerine diizgiin bir sekilde oturdugundan emin olarak genisletme 
karti tutma mandalim kapatm. 
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13. Genisletme karti iinitesindeki cikmtilan bilgisayar kasasmdaki 
yuvalarla aym hizaya getirin ve iiniteye sikica bastirarak yerine 
yerlestirin. 




14. Gerekirse, harici kablolan takilan karta baglaym. Gerekirse, 
dahili kablolan sistem kartma baglaym. 

15. Erisim panelini yerine takm. 

1 6. Gerekiyorsa, istege bagli kablo kilidini takm. 

1 7. Gerekiyorsa, dayanagi degistirin. 

18. Tiim harici aygitlan yeniden takm, giic kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

19. Akilh Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullanm. 
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Sabit Disk Surucusunu Yukseltme 



Cok ince Masaiistii yalnizca Seri ATA (SATA) sabit disk suruciileri 
destekler; paralel ATA (PATA) sabit disk siiruciiler desteklenmez. 

Cikarmadan once eski siiriicudeki verileri yedeklemeyi unutmaym, 
boylece verileri yeni sabit disk suruciisiine aktarabilirsiniz. 



3,5 inc sabit disk siiriicu bilgisayarm sol tarafmda, MultiBay'in 
altmda bulunur. 

1 . Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
disi birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm fikann. 

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Cikarma» sayfa 2-7.) 

5. Erisim panelini fikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

6. On 5er5eveyi ve MultiBay'i 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«On Cer^eveyi ve MultiBay'i yi Cikarma ve Yeniden Takma» 
sayfa 2-3. 
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7. Sabit disk suriiciisunun mandalim bilgisayarm on yiiziine dogru 
9ekin O. 

8. Sabit disk suriicusuniin sag tarafmi olabildigince yukan kaldirm © 
ve siirucuyii sag taraftan 9ekerek 9ikarm ©. 




Dahili Sabit Disk Surucusunu Qikarma 
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Kablolan cikanrken, kabloyu degil konektorii tutun. Bu, kablonun 
hasar gormesini engeller. 



9. Veri kablosunun O konektoriinii sabit disk siiriiciisiindeki 
yuvadan cekerek kabloyu sabit disk siiriiciisiinden cikarm. 

10. Veri kablosunun diger ucunu sistem kartmdan cikarm. 

1 1 . Giic kablosunu © konektorii sabit disk siiriiciiden disan dogru 
iterek sabit disk siiriiciiden ayinn. 




Veri Kablosunu ve Guc Kablosunu Sabit Disk Surucusu'nden Ayirma 

12. Dort vidayi eski siiriiciiden alip yeni siiriiciiye takm. Vidalar 
siiriicii rayi gorevi iistlenir. 



Vidalan yeni siiriiciiye takarken vidalarm eski siiriiciideki 
konumlarmi dikkatle not edin. Vidalarm yeni siiriiciideki konumu, 
eski siiriiciidekiyle aym olmalidir. 
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13. Veri kablosunu sistem karti iizerindeki veri konektoriine baglaym. 



Yeni sabit disk suriicusii setinde cesitli veri kablolan bulunur. 
Fabrikada takilmis kablonun aymsmi kullanmaya dikkat edin. 



14. Veri O ve giic © kablolarmi yeni sabit disk suriicusiine takm. 




Veri © ve Guc © Kablosu Konektor Konumlan 

15. Sabit disk surucusiinun sol tarafim yavasca yerine yerlestirin, 
soma suriicunun sag tarafim asagiya dogru 9evirerek yerine 
oturmasmi saglayin. 

16. On 9er9eveyi ve MultiBay iinitesini takm. 

1 7. Erisim panelini yerine takm. 

18. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

19. Tiim harici aygitlan yeniden takm, gii? kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

20. Akilh Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullanm. 
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SATA sabit disk surucusiinun yapilandinlmasi gerekmez; bilgisayar 
acildigmda surucuyu otomatik olarak tanir. 



Birincil sabit siiriicuyu degistirdiyseniz Restore Plus! CD 
boylece isletim sistemi, yazilim suriiculeri ve onceden bilgisayara 
yiiklenmis olan turn yazilim uygulamalarmi geri yiikleyebilirsiniz. 
Restore Plus! ^alistirm. Geri yukleme islemi tamamlandiktan sonra, 
sabit disk suriicuyu degistirmeden once yedeklediginiz rum kisisel 
dosyalarmizi yiikleyin. 
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MultiBay islemleri 

MultiBay asagidakiler de dahil olmak iizere, istege bagli 12,7 mm 
cikanlabilir siiriicii 9e§itlerini destekleyen ozel bir siiriicii yuvasidir. 

■ MultiBay 1,44 MB Disket Suriicusii* 

■ MultiBay CD-ROM Siiriiciisii* 

■ MultiBay CD-RW Siiruciisu 

■ MultiBay DVD-ROM Siiruciisii 

■ MultiBay CD-RW/DVD ROM Combo Siiriiciisii 

■ MultiBay SMART Sabit Disk Siiruciisii 

* Kapatmadan takma veya kapatmadan gecis yapma ozelligi olabilir 

ADIKKAT: Bilgisayarm veya suructinun hasar gormesini veya is kaybmi 
onlemek icin: 

I Surucuyu tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu tutarken konektore dokunmaktan kacmin. 

■ Sabit disk stiructisu dismdaki bir suructide yolculukta, tasima islemleri 
sirasinda, saklanirken veya cikanhrken disket, CD-ROM veya 
DVD-ROM gibi bir ortam bulunmamali ve stirucu ve ortam tepsisi 
kapatilmis olmalidir. 

I Surucuyu dikkatli bir sekilde tutun: surucuyu yerlestirirken zorlamaym, 
dusijrmeyin ve ust kapagmi bastirmaym. 

■ Sabit disk surucustinij sivilarin, asm sicakli klan n veya ekran veya 
hoparlor gibi manyetik alani olan urtinlerin etkisinde birakmaym. 

■ Stirucu postayla gonderilecekse, surucuyu kopuklti bir pakete veya 
baska bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve «Kmlacak Esya: 
Dikkatli Tasiym» seklinde etiketleyin. 
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«Kapatmadan Takilabilir» veya «Kapatmadan Gecis 
Yapilabilir» MultiBay Suruculeri 



A 



DIKKAT: Bilgisayara, surticuye ve suructide depolanan verilere zarar 
gelmesini onlemek icin: Sabit disk surticusunij takarken veya cikarirken, 
bilgisayan kapatin. Bilgisayar calisirken veya bekleme modundayken, sabit 
disk surticusunij kesinlikle cikarmaym. Bilgisayarm bekleme modunda 
bulunmadigindan emin olmak icin bilgisayan acip kapatin. 



Bilgisayarda HP'nin sagladigi, onceden yiiklenmis bir isletim sistemi 
cahsiyorsa, bilgisayar acikken, kapahyken veya bekleme 
modundayken bir disket suruciisii veya CD-ROM siiruciisii takabilir 
veya cikarabilirsiniz. 

A DIKKAT: Bilgisayar acikken optik stiructiyti taktiktan sonra, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazilimi uygulamalan kullaniyorsa optik 
suructinun duzgun bir sekilde cahstigmdan emin olmak icin bilgisayan 
yeniden baslatm. 



MultiBay Guvenlik Mandalinin Kapatilmasi ve Acilmasi 

MultiBay guvenlik mandali kapatildigmda, MultiBay 9ikarma kolunu 
devre disi birakir; bu sekilde, MultiBay' e takilan suriiciiniin yerinden 
9ikmamasi saglamr. 

Suriicuyii MultiBay'e sabitlemek ifin: 

1 . Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
disi birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve sonra harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giig kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm fikann. 

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Crkarma» sayfa 2-7.) 
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5. Erisim panelini cikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

6. Mandah, yerine oturuncaya kadar bilgisayarm sol tarafma dogru itin. 




MultiBay Guvenlik Mandah' 'nin Kapatilmasi 

7. Erisim panelini yerine takm. 

8. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

9. Tiim harici aygitlan yeniden takm, giic kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

10. Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programmi kullanm. 

MultiBay guvenlik mandalmi a5mak ifin: 

1 . Akilli Kapak Algilayicisi etkinlestirilmisse, bilgisayan yeniden 
baslatm ve Computer Setup programma girerek ozelligi devre 
disi birakm. 

2. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

3. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanm fikann. 
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4. Lastik destekler alt tarafta kalacak sekilde bilgisayan yan tarafa 
yatirm. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullamliyorsa, 
bilgisayan dayanaktan cikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Dkey Kasa Dayanagmi Takma ve Cikarma» sayfa 2-7.) 

5. Erisim panelini cikarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Erisim Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

6. Mandalm dilini asagi bastirm O ve mandali, yerine oturuncaya 
kadar bilgisayann sag tarafma dogru itin ©. 




MultiBay Guvenlik Mandali'nin Acilmasi 

7. Erisim panelini yerine takm. 

8. Gerekiyorsa, dayanagi takm. 

9. Turn harici aygitlari yeniden takm, gii? kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan a5in. 

10. Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinlestirmek istiyorsamz Computer 
Setup programim kullanm. 
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Surucuyu MultiBay'den Cikarma 

1 . Siiriiciiden, CD gibi, cikarilabilir tiim ortamlan cikarm. 

2. Bir optik disk suriiciisiinii veya disket surucusiinii cikarmadan 
once, Windows gorev cubugundaki Donammi Giivenli Bir 
Sekilde Cikarin simgesini kullanarak surucuyu durdurun. 

3. CD-ROM veya disket suriicusiinu takarken «kapatmadan gecis 
yapma» ozelligini kullanmayacaksamz, tiim yazilim 
uygulamalarmdan 91km, isletim sistemi yazilimmi kapatm, 
ardmdan bilgisayan kapatm. 

4. Kapatilmissa, MultiBay giivenlik mandalim afm. Daha fazla bilgi 
ifin bkz: «MultiBay Giivenlik Mandalmm Kapatilmasi ve A5ilmasi» 
sayfa 2-29. 

5. Surucuyu © MultiBay'den cikarmak icin ?ikarma kolunu asagiya 
(veya bilgisayar masaiistii konumundaysa, bilgisayarm soluna) 
dogru bastirm O. 




Surucuyu MultiBay'den Qkarma (dikey kasa konumunda kullanilan 
USDT uzerinde gdsterilmi$tir) 
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MultiBay'e Surucu Takma 

1 . Siiriiciiden, CD gibi cikanlabilir tiim ortamlan cikarm. 

2. CD-ROM veya disket suriiciisimu takarken «kapatmadan gecis 
yapma» ozelligini kullanmayacaksaniz, tiim yazilim 
uygulamalarmdan 51km, isletim sistemi yazilimmi kapatm, 
ardmdan bilgisayan kapatm. 

3. Surucuniin iist boliimii sola (veya bilgisayar masaiistii 
konumundaysa, yukan) ve surucu konektorii bilgisayara doniik 
olacak bicimde siiriiciiyii kaydirarak MultiBay'e takm ve elektrik 
konektoriiniin dogru sekilde yerine oturmasi igin iyice bastirm. 




Surucuyij MultiBay'e Takma (dikey kasa konumunda kullanilan USDT 
uzerinde gdsterilmi$tir) 

4. Bilgisayar afikken optik suriicuyii taktiktan soma, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazilimi uygulamalarim 
kullamyorsa optik suruciinun diizgiin bir sekilde 5ahstigmdan 
emin olmak ifin bilgisayan yeniden baslatm. 

5. isteniyorsa, MultiBay giivenlik mandalim kapatm. Daha fazla bilgi 
icin bkz: «MultiBay Giivenlik Mandalmm Kapatilmasi ve Acilmasi» 
sayfa 2-29. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Aygit calismaya baslamazsa, sistemde gerekli aygit suriiciilerinin 
yiiklendiginden emin olun. Siiriiciiler yiiklenmemisse, www.hp.com 
adresindeki HP Web sitesinden iicretsiz olarak yiiklenebilir. Support 
& drivers'i (Destek ve siiriiciiler) tiklatm, Download drivers and 
software'i (Siiriicii ve yazilim yiikle) secin, bilgisayarm modeli 
nuimarasim girin ve Enter tusuna basin. 

MultiBay Sabit Disk Surucusunu Bdlumlendirme 
ve Bicimlendirme 

Bu islemi tamamlamak icin yonetici veya Administrators grubunun 
bir iiyesi olarak oturum acmamz gerekir. 



1 . Tiim yazilim uygulamalarmdan 91km, once isletim sistemini, 
ardmdan bilgisayan kapatm. 

2. MultiBay sabit disk surucusunu MultiBay'e takm. Daha fazla 
bilgi icin bkz: «MultiBay'e Siiriicii Takma» sayfa 2-33. 

3. Bilgisayan acm 

4. Baslat se?enegini tiklatm. 

5. Bilgisayarim simgesini sag tiklatip, Yonet se^enegini tiklatm. 

6. Once Depolama se?enegini tiklatm, ardmdan Disk Yonetimi 

se?enegini gift tiklatm. 

7. MultiBay sabit disk surucusunu sag tiklatm, ardmdan Boliim 
segenegini tiklatm. Ekranda goriintiilenen yonergeleri dikkatle 
okuyun ve komut istemlerini yerine getirin. 

Ek bilgi i?in fevrimi5i Yardim'a basvurun (Eylem > Yardim) basvurun. 
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A 







Ozellikler 


Cok ince Masaustu 






Masaustu Boyutlari 

(dikey kasa konumunda) 

Yukseklik 

Genislik 

Derinlik 


1 2,40 inc, 
2,75 inc; 
13,07 in<; 


315 mm 
70 mm 
332 mm 


Yaklasik Agirhk 


13,9 lb 


6,3 kg 


Kaldinlabilen Agirhk (masaustu konumunda 
maksimum dagitilmis yuk) 


100,0 lb 


45,5 kg 


Sicakhk Arahgi (degerler, deniz seviyesinin 
ustunde artan rakima gore degisebilir) 

(^alisirken 

Devre disi 


50-95° F 
-22-140° F 


1 0-35° C 
-30-60° C 


(^alisma sicakligi (dogrudan gijnes isigina maruz kali r 
3 000 metreye (1 0 000 ft) kadar her 300 metrede (1 
degisiklik orani, 10° C (50° F)/Saat'tir. Ust sinir, yijkl 
olabilir. 


imadiginda), deniz seviyesinin usttinde 
000 ft) 1,0° C azahr. Maksimum 
u segeneklerin ttirij ve sayisiyla smirli 


Rnnil Mom fv/nnnn ncmnwnnl 
duuii inciii ^ y ljlj u i nub 1 1 iuy u i m 

Calistigi sirada (28° C (82,4° F) maks. islak 
termometre) 

Calismadigi zaman (38,7° C (101,66° F) 
maks. islak termometre) 


1 0-90% 
5-95% 


1 0-90% 
5-95% 


Maksimum Yukseklik (basmcsiz) 

C^ahsirken 
Devre disi 


1 0 000 ft 
30 000 ft 


3 048 m 
9 144 m 


Mekanik Darbe (1 1 msn 1/2 sine darbe vurusu) 
C^ahsirken 
Devre disi 


5 Gs 
20 Gs 


5 Gs 
20 Gs 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



A-1 



Ozellikler 



Cok ince Masaustu (Devami) 


Titresim (rasgele, G nominal) 

Calisirken (10-300 Hz) 
Calismadigi sirada (10-500 hz) 


0,25 
0,50 


0,25 
0,50 


Guc Kaynagi 

Calisma Voltaj Arahgi 
Nominal Voltaj Aral ig i * 
Nominal Hat Frekansi 


90-264 VAC 
1 00-1 27 VAC 
50-60 Hz 


90-264 VAC 
200-240 VAC 
50-60 Hz 


Guc Cikisi 


200 W 


200 W 


Nominal Giris Akimi (maksimum)* 


4 A 

(@ 100 VAC) 


2 A 

(@ 200 VAC) 


Aciga Cikan Isi 

Maksimum 
Tipik (bos) 


1 050 BTU/s 
341 BTU/s 


265 kg-kal/s 
86 kg-kal/s 


*Bu sistem, etkin guc; faktoru duzeltilmis bir guc; kaynagi kullanmaktadir. Bu sekilde 
sistem, Avrupa Birligi ulkelerinde kullanim ic;in sart kosulan CE isareti gereksinimlerini 
yerine getirmis olur. Ayrica, aktif guc; faktoru duzeltilmis guc; kaynagi, giris voltaji arahgi 
secme anahtari da gerektirmez. 
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B 



Pil Degistirme 



Bilgisayarla birlikte gelen pil gercek zamanli saat icin enerji saglar. 
Pili degistirirken, bilgisayarmiza ilk basta takilan pile esdeger bir pil 
kullanm. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassi pil bulunur. 

(g^. Lityum pilin omrii, bilgisayar fisinin akim tasiyan bir AC duvar 
prizine takilmasiyla uzatilabilir. Lityum pil yalmzca bilgisayar 
AC gucune bagh OLMADIGINDA kullamlabilir. 



AUYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil dogru 
kullanilmadiginda yanma ve yaniklara neden olma riski soz konusudur. 
Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin: 

■ Pili yeniden sarj etmeye calismaym. 

■ 60° C (140° F) degerinden daha yuksek sicakhklarda bulundurmayin. 

I Pili parcalamaym, ezmeyin, delmeyin, kisa devre yaptirmayin veya 
suya ya da atese atmaym. 

■ Pili, yalmzca bu urun ign tiretilen HP yedek piliyle degistirin. 

ADIKKAT: Pil degistirilmeden once bilgisayar CMOS ayarlarmm 
yedeklenmesi onemlidir. Pil cikanldiginda veya degistirildiginde CMOS 
ayarlan silinir. CMOS ayarlarmi yedekleme bilgileri icin Documentation 
CD'sindeki Sown Giderme Kilavuzu'na basvurun. 



Piller, pil paketleri ve akuler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Pillerin geri donustijrulebilmesi veya dogru sekilde yok edilmesi icin genel 
toplama sistemini kullanm veya bunlan HP firmasma, yetkili ortaklarma 
veya temsilcilerine iade edin. 



ADIKKAT: Statik elektrik bilgisayarm elektronik bilesenlerine veya istege 
bagli donatilarma hasar verebilir. Bu prosedtirlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasmi saglaym. 
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Pil Degi$tirme 



1 . Akilli Kapak Algilayicisi'm devre disi birakmamz gerekiyorsa 
Computer Setup programim kullanm. Daha fazla bilgi icin 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci 
Program Kilavuzu'na bakm. 

2. Suruciiyii MultiBay'den crkarm. Daha fazla bilgi icin bkz: 
«Suriicuyii MultiBay'den Cikarma» sayfa 2-32. 

3. Bilgisayan isletim sistemi aracihgiyla kapatm ve sonra harici 
aygitlan kapatm. Giic kablosunu elektrik prizinden cikarm ve tiim 
harici aygit baglantilanm kesin. 

4. Bilgisayar eri§im panelini 5ikarm. Daha fazla bilgi i?in bkz: 
«Eri§im Panelini Cikarma ve Yerine Takma» sayfa 2—1. 

5. MultiBay yardimci kartim yukan dogru ^ekerek bilgisayardan 
fikarm O. 

6. Gii? kaynagim one dogru 5ekin ©, sonra sag kenarim yukan 
dogru 9evirin ©. 

7. Giic kaynagim yukan dogru kaldirarak bilgisayardan 9ikarm. 




Gu^ Kaynagim Degi$tirme 
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Pil Degi$tirme 



8. Sistem kartmda pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin. 

9. Pil sabitleme mandalmi saga dogru itin O pili yukan dogru 
9ekerek yuvasmdan (jikarm ©. 




Pili Qkarma 
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Pil Degi$tirme 



10. Sabitleme mandalim saga dogru itin O. Yeni pili, arti yiizii saga 
doniik olacak bicimde tutun ve sabitleme mandali pilin iist 
kenarma oturuncaya kadar asagiya dogru bastirm ©. 



Pili Degi$tirme 



Pil degistirildikten sonra bu yordami tamamlamak icin, asagidaki 



adimlan uygulaym. 

11. Giic kaynagim takm: 

a. G119 kaynagimn sol kenanm yavasca yerine yerlestirin. 

b. Giic kaynagimn sag kenanm yerine yerlesene kadar asagi 
dogru itin. 

c. Giic kaynagim arkaya dogru kaydirarak tamamen yerine 
oturmasmi saglayin. 

12. MultiBay yardimci kartim konektor yuvasiyla dikkatli bifimde 
hizalaym ve sikica bastirarak yerine yerlestirin. 

13. MultiBay suriicusunii takm. 

14. isteniyorsa, MultiBay giivenlik mandalim kapatm. 
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Pil Degi$tirme 



15. Bilgisayar erisim panelini yerine takm. 

16. Turn harici aygitlan yeniden takm, giic kablosunu elektrik prizine 
takm ve bilgisayan acm. 

17. Computer Setup programim kullanarak sunlan yapm: 

a. Sistem tarih ve saatini ayarlaym. 

b. Parolalanmzi sifirlaym. 

c. Varsa, ozel sistem ayarlanm sifirlaym. 

c. Gerekiyorsa Akilli Kapak Algilayicisi'm etkinlestirin. 

Daha fazla bilgi icin Documentation CD'sindeki Computer Setup 
(F10) Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 
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c 

Guvenlik Ozellikleri 



Giris/Cikis Guvenligi 

Qok ince Masaiistii bilgisayarmizda kullanilabilen guvenlik 
ozellikleri hakkmda daha fazla bilgi icin, Documentation CD'sinde 
bulunan Computer Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu'na 
ve Masaiistii Yonetim Kilavuzu'na bakm. 



istege Bagh Guvenlik Kilidi Takma 



A§agida ve sonraki sayfalarda gosterilen guvenlik kilitleri, C,ok ince 
Masaiistii bilgisayarmm giivenligini saglamak icin kullamlabilir. 



Kablo Kilidi 
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Guvenlik Ozellikleri 



Asma kilit 




Asma Kilit Takma 
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Guvenlik Ozellikleri 



Evrensel Kasa Kelepce Kilidi 
Guvenlik Kablosu Olmadan 

1 . Klavye ve fare kablolarmi kilitten dikkatlice gecirin. 




Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



C-3 



Guvenlik Ozellikleri 
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Guvenlik Ozellikleri 



Guvenlik Kablosu He 

1 . Giivenlik kablosunu sabit bir nesneye sararak sikm. 




2. Klavye ve fare kablolanm kilitten dikkatlice gecirin. 
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Guvenlik Ozellikleri 



3. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalaym. 





4. Guvenlik kablosunun ucundaki fi§i kilide O takm ve kilidi 
baglamak icin diigmeye © basm. Kilidi acmak igin verilen 
anahtan kullanm. 
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Elektrostatik Desarj 



Parmaktan veya baska bir iletkenden statik enerji bosalmasi, sistem 
kartma veya diger statik duyarli aygitlara zarar verebilir. Bu tiir 
zararlar aygitm kullanim omrunii kisaltabilir. 



Elektrostatik hasan onlemek icin asagidaki onlemlere uymaya 
ozen gosterin: 

■ Uriinleri statik elektrige karsi korumali kutularda tasiyarak veya 
saklayarak el temasmi onleyin. 

■ Elektrostatige karsi duyarli parcalan, statikten armdinlmis 
is istasyonlanna gelinceye kadar paketlerinde saklaym. 

■ Parfalan kutularmdan fikartmadan once topraklanmis bir yiizeye 
koyun. 

■ ignelere, lehimlere ve devrelere dokunmaktan kacmm. 

■ Statige karsi duyarli bir bilesene dokunmadan once mutlaka 
topraklanmis olun. 



£esitli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige karsi duyarli 
parcalan ellemeden veya monte etmeden once asagidaki 
yontemlerden birini veya birkacim uygulaym: 

■ Topraklama kablosuyla bir topraklanmis is istasyonuna veya 
bilgisayarm kasasma bagli bir bilek bandi kullanm. Bilek 
bantlan, topraklama kablolarmda en az 1 megaohm +/-10% 
direnfli esnek bantlardir. Dogru topraklama saglamak ifin, bandi 
derinize iyice sarin. 



Elektrostatik Hasan Onleme 



Topraklama 



Yontemleri 
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Elektrostatik De$arj 



■ Ayakta durarak calisilan is istasyonlarmda ayak bilegi bantlan, 
ayak parmagi bantlan veya bot bantlan kullanm. iletken zeminler 
veya elektrigi iletebilecek zemin kaplamalan iizerinde dunirken 
iki ayagmiza da bant takm. 

■ iletken alan servis araclanm kullanm. 

■ Katlanir statik dagitici cahsma kaplamasi bulunan portatif alan 
servis setini kullanm. 

Topraklama icin onerilen donatilardan hi9birine sahip degilseniz, 
yetkili bayiye, saticiya veya servis saglayicisma basvurun. 

Statik elektrik hakkmda daha fazla bilgi almak icin yetkili bir bayiye, 
saticiya veya servis saglayicisma basvurun. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi 
ve Tasima Hazirhgi 



Rutin Bilgisayar Bakimi 

Bilgisayarmizm ve ekranmizm bakimi icin asagidaki onerilere 
uygun davramn: 

■ Bilgisayan saglam ve diiz bir yiizeyde cahstirm. Sistem 
iinitesinin arkasmda ve ekranm iistiinde hava akimmi saglamak 
icin 10,2 cm (4 inc) acikhk birakm. 

■ Bilgisayan kesinlikle kapagi veya yan paneli cikarilmis olarak 
cahstirmaym. 

■ On delikleri veya havalandirmayi engelleyerek bilgisayara erisen 
hava akimmi simrlandirmaym. Klavyeyi, klavye ayaklan 
indirilmis sekilde, dogrudan masaiistii biriminin oniine 
koymaym; bu durumda da hava akimmi engellenmis olacaktir. 

■ Bilgisayan asm nem, dogrudan giines lsigi ve asm sicak veya 
soguktan koniyun. Bilgisayar i5in tavsiye edilen sicakhk ve nem 
araliklan hakkmda daha fazla icin, bu kilavuzdaki Ek A, 
«Ozellikler» boliimiine bakm. 

■ Sivilan bilgisayar ve klavyeden uzak tutun. 

■ Ekran iizerindeki havalandirma deliklerini hicbir maddeyle 
ortmeyin. 

■ Asagidakilerden birini yapmadan once bilgisayan kapatm: 

□ Gerektiginde bilgisayarm dis yiizeyini yumusak, nemli bir 
bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamamn rengini 
soldurabilir veya zarar verebilir. 

□ Zaman zaman bilgisayarm oniindeki ve arkasmdaki 
havalandirma deliklerini temizleyin. Pamuk ve diger yabanci 
maddeler havalandirma deliklerini tikayabilir ve 
havalandirmayi engelleyebilir. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi ve Ta$tma Hazirhgi 



MultiBay Onlemleri 

MultiBay'i calistmrken veya temizlerken asagidaki kurallara uymaya 
ozen gosterin. 

Kullanim 

■ Siiriiciiyii tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin 
olun. Siiriiciiyu tutarken konektore dokunmaktan kacmm. 

■ Sabit disk siiriiciisii dismdaki bir siiriiciide yolculukta, tasima 
islemleri sirasmda, saklamrken veya cikanlirken disket, 
CD-ROM veya DVD-ROM gibi bir ortam bulunmamali 

ve siiriicii ve ortam tepsisi kapatilmis olmahdir. 

■ Siiriiciiyu dikkatli bir sekilde tutun: siiriiciiyii yerlestirirken 
zorlamaym, diisiirmeyin ve list kapagim bastirmaym. 

■ Sabit disk siiriiciisiinii sivilarin, asm sicakliklarm veya ekran 
veya hoparlor gibi manyetik alani olan iiriinlerin etkisinde 
birakmaym. 

■ Siiriicii postayla gonderilecekse, siiriiciiyii kopiiklii bir pakete 
veya baska bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve «Kinlacak 
Esya: Dikkatli Tasiym» seklinde etiketleyin. 

■ Bilgisayara, siiriiciiye ve siiriiciide depolanan verilere zarar 
gelmesini onlemek icin: Sabit disk siiriiciisiinii takarken veya 
cikanrken, bilgisayan kapatm. Bilgisayar calisirken veya 
bekleme modundayken, sabit disk siiriiciisiinii kesinlikle 
9ikarmaym. Bilgisayarm bekleme modunda bulunmadigmdan 
emin olmak icin bilgisayan acip kapatm. 

■ Bir optik disk siiriiciisiinii veya disket siiriiciisiinii cikarmadan 
once, Windows gorev cubugundaki Donanimi Giivenli Bir 
Sekilde Cikarin simgesini kullanarak siiriiciiyii durdurun. Optik 
siiriicii islevlerinin yazilim uygulamalanyla dogru bir sekilde 
cahsmasmi saglamak ifin sistemi yeniden baslatm. 

Temizleme 



■ Paneli ve denetim ogelerini yumusak, kuru bezle veya hafif bir 
temizleme sivisiyla lslatilmis yumusak bezle temizleyin. 
Temizleme sivilanm dogrudan birimin iistiine piiskiirtmeyin. 

■ Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi coziiciiler 
kullanmaym. 
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Rutin Bilgisayar Bakimt ve Ta$ima Hazirligi 



Guvenlik 



Siiriiciiye bir nesne diiser veya sivi dokiiliirse, bilgisayar fisini hemen 
prizden cekin ve yetkili servis saglayicismm denetlemesini saglaym. 



To si ma Hazirligi 



Bilgisayan tasimaya hazirlamrken bu onerileri yerine getirin: 

1. Sabit siiriicii dosyalarmi HP Drive Key, CD, DVD, teyp kartusu 
veya disket kullanarak yedekleyin. Yedekleme ortammm 
depolama veya tasima sirasmda elektrik veya manyetik etkilere 
maruz kalmamasma dikkat edin. 

Sistem elektrigi kapatildigmda sabit siiriicii otomatik olarak kilitlenir. 

2. Kaldinlabilir ortamlan veya MultiBay siiriiciilerini cikarm 
ve ayn ayn saklaym. Daha fazla bilgi icin bkz: «Siiriicuyu 
MultiBay' den Cikarma» sayfa 2-32. 

3. Bilgisayan ve harici aygitlan kapatm. 

4. Giic kablosunu once elektrik prizinden, ardmdan 
bilgisayardan crkarm. 

5. Sistem bilesenlerini, MultiBay siiriiciilerini ve harici aygitlan 
kendi kutularma veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine 
sahip benzeri bir pakete yerlestirin. 

6. Sistem bilesenlerini ve harici aygit baglantilanm once giic 
kaynaklarmdan, sonra bilgisayardan ayirm. 

Bilgisayan tasimadan once tiim kartlarm yerine oturdugundan ve kart 
yuvalarma sabitlendiginden emin olun. 

7. Sistem bilesenlerini ve harici aygitlan ozgiin paket kutularma 
veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir 
pakete yerlestirin. 

Cevre kosullarma bagh calismama arahklan i9in, bu kilavuzdaki 
Ek A, «Ozellikler» boliimiine bakm. 
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Dizin 



A 

arka panel bilesenleri 1-3 
asma kilit, istege bagh C-2 
asm lsmmayi onleme 1-6 

B 

bellek, sistem 2-1 1 - 2-17 

modiil ekleme veya cikarma 2-14-2-17 
bilesenler 

arka panel 1-3 

on panel 1-2 
bilgisayar bakimi D-l 

c 

CD siiruciisii, MultiBay 2-28 
D 

dahili sabit disk siiriicii, yiikseltme 

2-23 -2-26, 2-30, 2-31 
dikey kasa kullanimi 1-6 
DIMM, sistem bellegi ekleme 2-11 - 2-17 
disket siiriiciisii, MultiBay 2-28, 2-32 
DVD siiriicusii, MultiBay 2-28 

E 

elektrostatik desarj Q-\ 
erisim paneli 

cikarma 2-1 - 2-2 

F 

Fire Wire, PCI genisletme karti 2-17 



G 

genisletme karti 
FireWire 2-17 
grafikler 2-17 
kablosuz LAN 2-17 
modem 2-17 
NIC 2-17 

yiikleme 2-17 - 2-22 
grafikler, PCI genisletme karti 2-17 
giivenlik C-l 

MultiBay 2-29 -2-31 

K 

kablo kilidi, istege bagh C-l 
kablo konektorleri, sabit disk siiriicii 2-26 
kablosuz LAN, PCI genisletme karti 2-17 
kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 

gecis yapilabilir MultiBay siiriiciileri 2-29 
kilitler 

asma kilit C-2 

kablo C-l 
klavye 1-4 

Windows Logosu Tusu 1-5 
konektorler, sabit disk siiriicii 2-26 
kullamm 

masaiistii 1-6 
kullamm, dikey kasa veya masaiistii 1-6 

M 

masaiistii kullanimi 1-6 

modem, PCI genisletme karti 2-17 

MPEG-2 yazihmi 2-28 
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MultiBay 2-28 - 2-32 
CD siiriiciileri 2-28 
CD-RW/DVD ROM combo 

siiriiciisii 2-28 
disket suriiciisii 2-28, 2-32 
DVD suriiciisii 2-28 
giivenlik 2-29-2-31 
istege bagli siiriiciiler 2-28 
kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 

gecis yapilabilir siiriiciiler 2-29 
MPEG-2 yazihmi 2-28 
optik disk siiriiciisii 2-29, 2-32 
onlemler 2-28 

sabit disk siiriiciisiinii boliimlendirme ve 

bicimlendirme 2-34 
sabit siiriicii 2-33 
siiriicii takma 2-33 
siiriiculeri cikarma 2-32 
MultiBay sabit disk siiriiciisiinii 

bicimlendirme 2-34 
MultiBay sabit disk siiriiciisiinii 
boliimlendirme 2-34 

N 

NIC, PCI genisletme karti 2-17 

o 

optik disk siiriiciisii, MultiBay 2-29, 2-32 

6 

on panel bilesenleri 1-2 
ozellikler A-l 

P 

panel 

erisim, cikarma 2-1 - 2-2 



PCI genisletme karti 
FireWire 2-17 
grafikler 2-17 
kablosuz LAN 2-17 
modem 2-17 
NIC 2-17 

yiikleme 2-17 - 2-22 
pil degistirme B-l 

s 

sabit disk siiriicii 

dahili, cikarma ve yerine takma 2-26, 
2-30, 2-31 
sabit siiriicii 

dahili, cikarma ve yerine takma 2-23 

geri yiikleme 2-27 
MultiBay 2-28, 2-33, 2-34 

boliimlendirme ve bicimlendirme 2-34 
seri numarasi 1-6 
statik elektrik Q-l 

SuperDisk LS-240 siiriiciisii, MultiBay 2-28 
siiriiciiler, MultiBay 2-28 

T 

takma 

dahili sabit disk siiriicii 2-23 - 2-26, 

2-30, 2-31 
MultiBay siiriiciileri 2-33 - 2-34 
optik disk siiriiciisii 2-29 
PCI genisletme karti 2-17 - 2-22 
sabit disk siiriiciileri, MultiBay 
2-33 - 2-34 
tasima hazirligi D-l, D-3 
topraklama yontemleri Q-l 

w 
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